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CUNICOLO ESPLORATIVO MADDALENA AVANZAMENTO
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MONITORAGGI ESEGUITI PER TUTTE LE COMPONENTI AMBIENTALI

I monitoraggi eseguiti hanno interessato le seguenti componenti ambientali, qui di seguito una sintesi mensile del monitoraggio avvenuto nel mese SETTEMBRE 2016:

Atmosfera:

Qualita dell’aria relativa al traffico veicolare (QA Traffico) nessun rilievo previsto per il mese di SETTEMBRE 2016;

Ricadute di polveri sospese al suolo (Deposizioni): n. 1 rilievo presso la stazione A5.4;
Polveri sottili con cadenza di campionamento ad 1 ora (PM10-C 1h): rilievi in continuo presso la stazione A5.4;

Polveri sottili con cadenza di campionamento sulle 24 h, continuo (PM10-C 24h): rilievi in continuo sequenziali eseguiti presso le stazioni A3.1b, A5.1b, A5.4, A5.20b, A6.6.

Amianto/PTS: amianto aerodisperso: n. 4 campagne settimanali presso la stazione A5.C e A5.4.
Clima Acustico:

Rumore Cantiere: n. 5 rilievi di 48h presso le stazioni A5.1b, A5.21, A5.23, A5.Met2, A6.6;

Rumore Traffico: n. 1 rilievo presso il punto A3.1c.;

Vibrazioni: n. 3 rilievi presso le stazioni A5.2, A5.4, A5.23;

Risorse Idriche:

Acque superficiali: controllo mensile eseguito in data 12/09/2016;

Acque sotterranee: controllo mensile eseguito in data 14/09/2016;

Suolo: nessun rilievo previsto per il mese di SETTEMBRE 2016;

Vegetazione: nessun rilievo previsto per il mese di SETTEMBRE 2016;

Radiazioni lonizzanti: PTS-Rad: rilievi in continuo di radiazioni nelle polveri totali presso le stazioni A5.4 e A7.1,
Rn222: monitoraggi sospesi dal 01/01/2015 come concordato con ARPA,;

A-Rad AST: nessun rilievo previsto per il mese di SETTEMBRE 2016;

A-Rad ASP: rilievo eseguito in data 15/09/2016;

Fauna: nessun rilievo previsto per il mese di SETTEMBRE 2016

Tutti i rilievi sono stati regolarmente eseguiti secondo programmazione. Nel seguito si riporta I'elenco delle stazioni di monitoraggio, i risultati mensili delle componenti
ATMOSFERA e RISORSE IDRICHE pubblicati sul sito ARPA con 'ubicazione delle stazioni di monitoraggio.




ELENCO STAZIONI DI MONITORAGGIO

In elenco sono riportate le stazioni di monitoraggio con I'indicazione delle localita per Comune.

A3 — Comune di SUSA:
A3.1b — Scuole medie

A5 — Comuni di CHIOMONTE-GRAVERE:
A5.1b — Scuole elementari
A5.4 — Frazione La Maddalena
A5.12- Abitato Ramats-Frazione S. Antonio
A5.20b- Gravere — Centro sportivo S. Barbara
A5.Met2 — Molaretto
A5.21 — Regione Balme f.te imbocco Ovest gall. Giaglione
A5.23 — Borgata Clarea

PLANIMETRIA DI CANTIERE

Acque sotterranee sinistra Dora:
AST-222 — Verger
AST-381 — Chejera

Acque sotterranee in destra Dora:
AST-677 — Teisane inf.12
AST-688 — Valete-15

AST-697 — Jallin-11
AST-712- Localita Balme

Acque superficiali ASP-001 — Clarea, monte confluenza Dora Riparia
ASP-031 — Dora Riparia, valle discarica Colombera
ASP-032 - Dora Riparia, valle confluenza Clarea

A6 — Comune di GIAGLIONE:
A6.6 — Frazione S. Rocco

Acque sotterranee sinistra Dora AST-010 — Pratovecchio
AST-011 — Boscocedrino

AST-012 - Vasca Supita ;*—-
Nl T
AST-017 — Fontani Supita \ "\

AST-218 — Greisone

AST-441 — Vasca rottura 2 Greisone

AST-446 — S. Chiara

AST-496 — Pietra Porchera

AST-500 — C. Goranda

AST-510 — Pz Vasca regolaz. Val Clarea
Acque superficiali ASP-033 — Clarea, valle vasca accumulo Pont Ventoux
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A7 — Comune di EXILLES:
AST-486 — Vasca Cels.
7.1 — Fortezza




MONITORAGGIO ATMOSFERA

A0 W

| Chiomonte  |Giaglione| Gravere | Susa |

e
La

Numero giorni validi

N° superamenti limite giornaliero Mensile

PM10

(*): Per il punto di monitoraggio di Chiomonte - La Maddalena non €' applicabile il limite normativo previsto dal D.Lgs 155/10 in
quanto, essendo nelle immediate vicinanze del cantiere, per lo stesso decreto i valori ivi misurati sono riconducibili ad un
particolare microambiente e non possono quindi essere rappresentativi della esposizione della popolazione.




PLANIMETRIA PUNTI DI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
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RISULTATI MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Dati TELT- Bollettino SETTEMBRE 2016 — fonte Arpa e TELT
ACQUE SUPERFICIALI . ACQUE SOTTERRANEE
Acque superficiali Acque Sotterranee
Classe Classe
Percentili Percentili <P10  P10-P90  =P90 =Max
conducibili
codice Paortata a3 O55igeno
to nome T acqua 5 pH disciolto
Chiomonte Giaglione comine :::ua stazione (i#s) (C) sl s (5]
[r5icm)
Clarea - Valle | Dora Riparia - | Dora Riparia - | Clarea - Monte
vasca accumulol Monte Valle confluenzalconfluenza Dora| Giaglone | aAsT g | Fratevecchi
confluenza Clarea Riparia - a
Clarea _
ASP_033 ASP_031 ASP_032 ASP_001 Giagione | asT_on | BOSeosedn
Conducibilita Settimana 37
Ossigeno disciolto (%) Settimana 37 Giaglione | AST 012 | vasca Supits
Potenziale Redox Settimana 37
emperatura acqua Settimana 37 o .
pH (|OI'Ii H) Settimana 37 Giaglione AST_28 Greizone
Chiomonte AST_222 Werger
Giaglione | AST 441 | YascarowtZ
Greizone
Giaglione AST_44E 5. Chiara
Etilles AST_486 Wazza Cels
Chiomonte AST_EAT Jaillin-11
Giaglione AST_M7 Fl:unt:ana stilliidia on quantificabile
- Supita
[ 1 punti acqua rete idropotabile del gestore ACEA
Chiomonte AST_ 381 Chejera sorgente asciutta
Giaglione AST_4496 F'I:-\;u::-;i::r: sorgente asciutta
Per quanto concerne il parametro di temperatura dell'acqua, si evidenzia un valore superiore al valore MAX per le sorgenti AST_O11, & | siagione | AST_500 |Col Goranda| ™orsnonsianiicativa- pamsenc freialings inea d siluzsa da
AST_446. Si tratta di scostamenti occasionali e reversibili, legati sostanzialmente alla variabilitd stagionale. Nel caso della sorgente -
. ey . . . .« . . N . . . 2Wasca
AST_011, si ritiene che il valore di temperatura sia condizionato dalla presenza di un tubo che €& stato inserito dal gestore nella vasca di Giagione | AST 610 | regolszione
misura dei parametri idrochimici, con recapito di acque differenti da quelle della sorgente captata. ValClarea
. Teizane inf.
. . . . . . . . . Chiomonte AST_ETT
Per quanto concerne il parametro pH, si evidenzia un valore inferiore al valore UTL5 per la sorgente AST_218. Si tratta di scostamenti 12
occasionali e reversibili, possibili nelle fasi con alternanza di fasi di ricarica meteorica e conseguente ruscellamento subsuperficiale.
Chiomonte | AST_g88 alets stillicidio rion quantificabile







